
■ 特長

●消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐
熱泥濃を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下
で交流250Vの電圧に耐えることができます。
●日本電線工業会規格(JCS3501)の適合品として電線総
合技術センターの型式認定を取得しています。
●全線心のポリエチレン絶縁体に着色しているので、誤配
線を防止するとともに、配線作業が容易になります。

画像例 : HP 0.9mm × 3C

■ 品名

耐熱電線

■ 品番

HP

防災施設などの小勢力回路(使用電圧60V未満)

■ 用途

■ 仕様参照メーカー

伸興電線株式会社

仕 様 書
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導体
構成 (本/mm)

1 / 0.9

1 / 1.2

外径 (約mm)

0.9mm

1.2mm

仕上外径 (約mm)外径 (約mm)標準厚 標準厚
耐電圧
(AC/分)

700V

概算質量
(/km)心数

2C

3C

4C

3P

5P

7P

10P

15P

20P

30P

50P

2C

3C

4C

3P

5P

7P

10P

15P

20P

30P

50P

1,000V

絶縁抵抗
(/km)

2,500MΩ以上

2,500MΩ以上

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.25mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.3mm

1.5mm

1.5mm

1.5mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.4mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

1.8mm

3.5 × 5.0mm

3.5 × 6.5mm

5.4mm

7.3mm

8.4mm

9.7mm

10.9m

13.0mm

14.6mm

17.6mm

23.0mm

3.8 × 5.6mm

3.8 × 7.4mm

6.2mm

8.9mm

10.5mm

11.8mm

13.7mm

16.3mm

19.0mm

22.5mm

29.4mm

1.0mm

1.0mm

0.9mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.1mm

1.2mm

1.0mm

1.0mm

0.9mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.1mm

1.2mm

1.4mm

29kg

40kg

45kg

69kg

100kg

130kg

175kg

255kg

325kg

475kg

770kg

40kg

57kg

66kg

105kg

160kg

210kg

285kg

415kg

545kg

800kg

1,320kg

導体抵抗
(/km)

29.2Ω以下

16.5Ω以下

絶縁体


